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Bild 2.9. Logisches Symbol für das 3-State-Register und Fotografie





Tabelle 2.6. Wahrheitstafel für Register







�Eingänge��Ausgänge��/OE�Clock�Daten Dn�Qn��L��EINBETTEN MSDraw   \* FormatVerbinden����H�H��L��EINBETTEN MSDraw   \* FormatVerbinden����L�L��H�X�X�Z��
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Bild 2.10. Logisches Symbol für das 3-State-Register und Fotografie
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Tabelle 2.7. Wahrheitstafel Latch



�Eingänge��Ausgänge��/OE�LE�Daten Dn�Qn��L�H�H�H��L�H�L�L��L�L�X�NO CHANGE��H�X�X�Z��
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Bild 2.11. Blockbild für einfache Datenübergabe von System 1 zu System 2



Tabelle 2.8. Datenübergabe



Schritt Nr.�Schreibe 1�CP_L1�/OE_L1�CP_S2�/OE_S2�Lese2�Daten-Ort��1�aus�aus�aus�aus�aus�aus�System 1��2�ein�aus�aus�aus�aus�aus�vor Register 1��3�ein�ein�aus�aus�aus�aus�vor Register 1��4�ein�aus�aus�aus�aus�aus�Übernahme��5�aus�aus�aus�aus�aus�aus�in Register 1��6�aus�aus�ein�aus�aus�aus�auf Bus��7�aus�aus�ein�ein�aus�aus�vor Register 2��8�aus�aus�ein�aus�aus�aus�Übernahme��9�aus�aus�ein�ein�aus�aus�vor System2��10�aus�aus�ein�ein�ein�aus�vor System2��11�aus�aus�ein�ein�ein�ein�in System 2��
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Bild 2.12. Blockbild für bidirektionale Datenübergabe von System 1 zu System 2
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Bild 2.13. Logisches Symbol eines 1 aus 4 Decoders und Fotografie
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Tabelle 2.9. Pin Namen



Pin�Bedeutung��A0,A1�Adress Inputs��/E�Enable Inputs��/O0,/O1,/O2,/O3�Outputs��



Tabelle 2.�SEQ Tabelle�2�0. Wahrheitstabelle für einen Adressdecoder(Baustein 74LS139)



�Inputs���Outputs����/E�A1�A0�/O0�/O1�/O2�/O3��H�X�X�H�H�H�H��L�L�L�L�H�H�H��L�L�H�H�L�H�H��L�H�L�H�H�L�H��L�H�H�H�H�H�L��
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Bild 2.14. Blockschaltbild- Bussysteme für 80535-System
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Bild 2.15. Aufbau der EURO_535-Platine

�EINBETTEN MSDraw   \* FormatVerbinden���

Bild 2.16. Ablauf der zeitgemultiplexten Adress-Daten-Zustände
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Bild 2.17. 2x4 Multiplexer und Fotografie













Tabelle 2.11. Wahrheitstabelle Multiplexer



Eingänge��Ausgänge��/OE�Select�Qn��H�X�Z��L�L�A0-A3��L�H�B0-B3��
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