Kapitel 11


�
TMOD BYTE  - Timer 0 - Timer 1 - Modus Control Register (nicht bitadressierbar)





89H�
GATE�
C/T#�
M1�
M0�
GATE�
C/T#�
M1�
M0�
TMOD�
�
�
�
Timer 1�
�
�
�
Timer 0�
�
�
�
�



Tabelle 11.� SEQ Tabelle \r1 \* FORMATVERBINDEN �1�. TMOD BYTE


Bit�
Funktion�
�
Gate�
Gating control


"1" durchgeschaltet, wenn INTx#-Pin auf "1" und TRx Kontrollbit gesetzt.


"0" => Timer x zählt, wenn TRx Kontrollbit gesetzt ist�
�
C/T#�
Counter or timer select bit. Zähler oder Zeitgeber Auswahlbit


"1" Zähler-Funktion ( Eingang am Tx Eingangspin vom Prozessor )


"0" Zeitgeber-Funktion ( Eingang vom internen System Clock )�
�
M1/M0


0     0�



8-bit timer / counter


THx ist ein 8-bit-Zähler / Zeitgeber. TLx dient als 5-bit-Vorteiler�
�
0     1�
16-bit timer/counter


"THx" und TLx" ergeben zusammen einen 16-bit Zähler / Zeitgeber.�
�
1     0�
8-bit auto-reload timer / counter


8-bit automatisch ladender Zähler / Zeitgeber. THx enthält den Wert der in TLx bei jedem Überlauf gel. wird. �
�
1     1�
Timer 0:


TL0 ist ein 8-bit -Zähler / Zeitgeber der von den Kontrollbits von Timer 0 kontrolliert wird. TH00 ist ein 8-Bit-Zeitgeber der nur von den Zeitgeber 1 Kontrollbits kontrolliert wird.�
�
1     1�
Timer 1:  Zähler / Zeitgeber hält�
�
TCON BITS  - Timer 0 / 1 Control Bits (Bitadressierbar)
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  �
Diese Bits werden nicht zur Kontrolle des Zeitgebers verwendet�
�






Tabelle 11.�SEQ Tabelle�2�. TCON BITS Timer 0 - Timer 1 Control Bits





Bit�
Funktion�
�
TR0�
Timer 0 run control bit 


Bit zum Starten und Stoppen des Zeitgebers 0�
�
TF0�
Timer 0 overflow flag


Wird hardwaremäßig beim Zeitgeber / Zählerüberlauf gesetzt


Wird bei Aufruf des entsprechenden Interrupts zurückgesetzt�
�
TR1�
Timer 1 run control bit 


Bit zum Starten und Stoppen des Zeitgebers 1�
�
TF1�
Timer 1 overflow flag


Wird hardwaremäßig beim Zeitgeber / Zählerüberlauf gesetzt


Wird bei Aufruf des entsprechenden Interrupts zurückgesetzt �
�
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